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SELBSTSPANNENDE FLACHBACKEN SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER

Das absolute Highlight der SPIRO und SUPRA Bohrfutter ist das selbsttätige Nachspannen. Diese Funktion in 

Kombination mit den gehärteten Flachbacken erhöht die Spannkraft proportional zur Schnittkraft des Werk-

zeuges während des Bohrbetriebs. Dadurch wird ein Durchrutschen des Bohrers auch bei extremen Bela-

stungen verhindert.

Video Bohrfutter- 

Montage
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SCHNELLSPANN-BOHRFUTTER

INDUSTRIE

VORTEILE AUF EINEN BLICK

Die hohe Rundlaufgenauigkeit und die gehärteten Flachbacken stellen bei diesen Bohrfuttern den 

entscheidenden Faktor dar. Ohne diese Produkteigenschaften wird das Bohrwerkzeug nicht zentrisch 

gespannt, mit dem Ergebnis, dass die Bohrung zu groß wird. Die RÖHM Bohrfutter garantieren eine 

präzise Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,05 mm. 

Gehärtete Flachbacken für 

höchste Rundlaufgenauigkeit 

und Haltekraft

Metallkörper für extremen Einsatz 

in Industrie und Handwerk

Eng tolerierte Konus-Aufnahme

für höchste Antriebskraft und 

Präzision

Selbsttätige Nachspannfunktion zur 

Erhöhung der Spannkraft während 

des Bohrbetriebs

  Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges Nachspannen 

  Präzise Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,05 mm durch bewährtes Flachbackenprinzip

  Hohe Lebensdauer durch großflächige Spannfase

S
ch

ne
lls

p
an

n-
B

o
hr

fu
tt

er
 In

d
us

tr
ie

 



1006

B
o

hr
fu

tt
er

 S
P

IR
O

-I

Schnellspann-Bohrfutter SPIRO

SPIRO-I
EINSATZBEREICH
Besonders geeignet auf Werkzeugmaschinen, Ständerbohrmaschinen und 
Bohrwerken.

AUSFÜHRUNG
Selbstspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse.
Industrie-Ausführung mit höchster Genauigkeit.

VORTEILE
 Höchste Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,05 mm
 Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges 

Nachspannen
 Konus-Aufnahme für höchste Antriebskraft und Präzision

TECHNISCHE MERKMALE
- Massiver Haltering
- Funktionskomponenten aus Metall
- Gehärtet und geschliffen

  M  

A03

SPIRO-I für Werkzeugmaschinen, Ständerbohrmaschinen und Bohrwerke

Id.-Nr. Größe Ausführung Spannweite 

mm

Aufnahme Rundlauf-

abweichung 

max. mm

Außen-Ø 

mm

Länge 

geöffnet

mm

Länge 

geschlossen 

mm

Gewicht 

g

871003 6 I 0-6,5 B 10 0,05 35 62,5 68,6 315

871004 6 I 0-6,5 B 12 0,05 35 62,5 68,6 310

871008 10 I 0-10 B 12 0,05 43 82,5 90,1 665

871009 10 I 0-10 B 16 0,05 43 82,5 90,1 650

871015 13 I 1-13 J 6 0,05 50 94 102,5 980

871012 13 I 1-13 B 16 0,05 50 94 102,5 995

871018 16 I 3-16 J 6 0,05 55 96,5 106,8 1255

871016 16 I 3-16 B 16 0,05 55 96,5 106,8 1260

871017 16 I 3-16 B 18 0,05 55 96,5 106,8 1250
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Schnellspann-Bohrfutter SUPRA

SUPRA-I
EINSATZBEREICH
Besonders geeignet auf Bohrwerken und handgeführten Bohrmaschinen.
Zum schnellen Spannen und Lösen der Bohrwerkzeuge ohne Schlüssel.

AUSFÜHRUNG
Selbstspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse.
Industrie-Ausführung mit hoher Genauigkeit.

VORTEILE
 Hohe Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,12 mm
 Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges 

Nachspannen
 Leichtes und schnelles Einspannen der Werkzeuge für höchste Bediener-

freundlichkeit

TECHNISCHE MERKMALE
- Massiver Haltering
- Funktionskomponenten aus Metall
- Gehärtet und geschliffen

   M  

A02

SUPRA-I Schwere Industrie-Ausführung für Bohrwerke, stationäre und handgeführte Bohrmaschinen 

Id.-Nr. Größe Ausführung Spannweite 

mm

Aufnahme Rundlauf-

abweichung 

max. mm

Außen-Ø 

mm

Länge

geöffnet 

mm

Länge 

geschlossen 

mm

Gewicht 

g

871020 4 I 0-4 J0 0,12 26 46,5 51,5 130

871019 4 I 0-4 B10 0,12 26 45,5 50,8 137

871025 6 I 0-6,5 3/8“-24 0,2 32 59,5 65,6 301

871024 6 I 0-6,5 J1 0,12 32 59,5 65,6 275

871022 6 I 0-6,5 B10 0,12 32 59,5 65,6 280

871023 6 I 0-6,5 B12 0,12 32 59,5 65,6 250

871033 8 I 0-8 J1 0,12 35,8 67 73,4 390

871034 8 I 0-8 3/8“-24 0,2 35,8 67 73,4 390

871031 8 I 0-8 B10 0,12 35 67 73,5 380

871032 8 I 0-8 B12 0,12 35,8 67 73,4 345

871042 10 I 0-10 J2 0,12 40,2 80,5 87,1 636

871043 10 I 0-10 J33 0,12 40,2 84 90,6 560

871045 10 I 0-10 1/2“-20 0,2 40,2 79,5 86,1 618

871044 10 I 0-10 3/8“-24 0,2 40,2 79,5 86,1 625

871040 10 I 0-10 B12 0,12 40,2 79,5 86,1 578

871041 10 I 0-10 B16 0,12 40,2 82,5 89,1 624

871055 13 I 1-13 1/2“-20 0,2 46 93 101,5 932

871052 13 I 1-13 J2 0,12 46 91 99,5 900

871054 13 I 1-13 J6 0,12 46 94 102,5 870

871051 13 I 1-13 B16 0,12 46 93 101,5 915

871053 13 I 1-13 J33 0,12 46 94 102,5 948

871066 16 I 3-16 J6 0,12 51 96,5 106,8 1120

871064 16 I 3-16 B16 0,12 51 96,5 106,8 1161

8710651) 16 I 3-16 B18 0,12 51 96,5 106,8 1115

1) verkürzt: B 18 um 7 mm
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Schnellspann-Bohrfutter SUPRA

SUPRA-S
EINSATZBEREICH
Geeignet für Ständerbohrmaschinen und handgeführte Bohrmaschinen.

AUSFÜHRUNG
Selbstspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse.

VORTEILE
 Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,17 mm
 Erhöhung der Spannkraft proportional zur Schnittkraft durch selbsttätiges 

Nachspannen
 Leichtes und schnelles Einspannen der Werkzeuge für höchste Bediener-

freundlichkeit

TECHNISCHE MERKMALE
- Massiver Haltering
- Funktionskomponenten aus Metall

  M  

A02

SUPRA-S Leichte Ausführung vorwiegend für Ständerbohrmaschinen und handgeführte Bohrmaschinen 

Id.-Nr. Größe Ausführung Spannweite 

mm

Aufnahme Rundlauf-

abweichung 

max. mm

Außen-Ø 

mm

Länge 

geöffnet 

mm

Länge 

geschlossen 

mm

Gewicht 

g

871038 10 S 0,5-10 3/8“-24 0,25 35,8 66 73,7 370

871039 10 S 0,5-10 1/2“-20 0,25 35,8 66 73,7 377

871049 13 S 1-13 3/8“-24 0,25 40,2 76,3 83,6 610

871050 13 S 1-13 1/2“-20 0,25 40,2 76,3 83,6 548

871046 13 S 1-13 B12 0,17 40,2 78,8 86,1 593

871047 13 S 1-13 B16 0,17 40,2 82,3 89,6 581

871062 16 S 3-16 1/2“-20 0,25 46 87,5 97,5 880

871063 16 S 3-16 5/8“-16 0,25 46 87,5 97,5 865

871057 16 S 3-16 B16 0,17 46 88,5 98,5 858

871058 16 S 3-16 B18 0,17 46 92 102 875
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Schnellspann-Bohrfutter SUPRA

SUPRA-SK
EINSATZBEREICH
Für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1300 Watt mit 
Aufnahmegewinde und Konus-Aufnahme.

AUSFÜHRUNG
Schlagbohrfestes und selbstspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse.
Rechts- und Linkslauf mit Arretierverriegelung.

VORTEILE
 Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,25 mm
 Selbsttätiges Nachspannen im Rechtslauf und kein Öffnen im Linkslauf
 Schlagbohrfest durch Arretierverriegelung für universellen Einsatz

TECHNISCHE MERKMALE
- Massiver Haltering
- Funktionskomponenten aus Metall
- Gehärtet und geschliffen

    M  

A02

SUPRA-SK für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1300 Watt 

Id.-Nr. Größe Ausführung Spannweite 

mm

Aufnahme Rundlauf-

abweichung 

max. mm

Außen-Ø 

mm

Länge 

geöffnet 

mm

Länge 

geschlossen 

mm

Gewicht 

g

249910 10 S 0,5-10 3/8“-24 0,3 40 66 73,7 428

249925 10 S 0,5-10 1/2“-20 0,3 40 66 73,7 399

305188 10 S 0,5-10 B 12 0,25 40 68 75,7 416

249804 13 S 1-13 1/2“-20 0,3 42,8 74,2 83,3 537

12612181) 13 S 1-13 1/2“-20 0,3 42,8 76 83,3 537

305221 13 S 1-13 B 12 0,25 42,8 77 86,1 575

305203 13 S 1-13 B 16 0,25 42,8 80,2 89,3 585

1) in Blisterverpackung
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Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK E

SUPRA-SK E
EINSATZBEREICH
Für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1000 Watt 
und Akkumaschinen bis 70 Nm Drehmoment.

AUSFÜHRUNG
Schlagbohrfestes und selbstspannendes Flachbacken-Bohrfutter mit Metallhülse.
Rechts- und Linkslauf mit Arretierverriegelung.
Für Maschinen mit / ohne Spindelstop.

VORTEILE
 Rundlaufgenauigkeit von bis zu 0,35 mm
 Selbsttätiges Nachspannen im Rechtslauf und kein Öffnen im Linkslauf
 Schlagbohrfest durch Arretierverriegelung für universellen Einsatz

TECHNISCHE MERKMALE
- Funktionskomponenten aus Metall
- Gehärtet und geschliffen

    M  

A02

SUPRA-SK E für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1000 Watt und Akkumaschinen bis 70 Nm Drehmoment 

Id.-Nr. Größe Ausführung Spannweite 

mm

Aufnahme Haltering Rundlauf-

abweichung 

max. mm

Außen-Ø 

mm

Länge 

geöffnet 

mm

Länge 

geschlossen 

mm

Gewicht 

g

1193004 13 E 1,5-13 1/2“-20 0,35 42,9 72,0 79,3 375

1193005 13 E 1,5-13 1/2“-20 0,35 42,5 72,0 79,3 375

12612191) 13 E 1,5-13 1/2“-20 0,35 42,9 72 79,3 402

12612201) 13 E 1,5-13 1/2“-20 0,35 42,5 72 79,3 390

1) in Blisterverpackung


